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1/4”CMOS  720P

A V M - H 2 2 3 B

車用彩色攝影機

AVM-H223B
攝影機類

‧ 720P畫質，有效畫素達1280x720

‧ 鏡頭規格: 2.1㎜ LENS

‧ 可視角度：110˚

‧ IP66防塵防水等級

‧ 可選配鏡射功能

LENS
2.1mm

0.1Lux
37dB

OPTIONALMIRROR DC 12V DC 5V

720P
1280x720
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馥鴻科技股份有限公司
總公司：彰化市金馬路三段726巷30號 TEL:04-751-2881 FAX:04-751-5860

1/4” CMOS 720P
車用彩色攝影機
AVM-H223B

產品規格如有變更，恕不另行通知~

車尾倒車輔助

車尾倒車輔助 車側視角盲點監視

車尾倒車輔助

右側變換車道輔助右側變換車道輔助

左側變換
車道輔助

車尾倒車輔助車頭監控行車狀況

圖片僅供參考，請依照車況安裝於最適位置

車用攝影機安裝示意圖

規 格 表

AVM-H223B(5V) AVM-H223B(12V)
NTSC \ PAL

1/4" CMOS影像元件
數位訊號處理系統

2.1㎜ LENS
1280x720 
約百萬畫素

720P 
DC 5V ± 1V DC12V±1V

130mA 80mA
逐行掃描

0.1 lux(4300mV/Lux-sec)
最大 37 dB

啟動
選配(AVM-H223B-BV)

自動
NTSC: Auto: 1/60s to 1/100,000s
PAL: Auto: 1/50s to 1/100,000s

1 Vp-p標準視頻信號輸出, 75 Ohms
110˚
IP66

- 10° C ~ +60°C
Ø21mm × 23.5mm

300g

型號
系統

影像元件
影像訊號處理系統

鏡頭
影像總圖素

有效圖素
解析度

輸入電壓
消耗功率
掃描系統
最低照度

信噪比
自動增益控制

鏡射功能
白平衡

電子快門

視頻輸出
可視角度
防水等級
工作環境
外觀尺寸

重量


