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4路 車載數位錄影系統
1080P / WiFi

． VGA & VIDEO影像輸出，可外接螢幕，於主機端回放播放瀏覽。
． 開機後自動即時錄影，使用上更為便利。
． 具備三軸G-Sensor事件觸發紀錄 ，GPS功能提供時速、
     座標記錄及路線軌跡記錄。
． 影像壓縮格式 H.264，提供更高的壓縮比，而畫質依舊清晰。
． 錄影格式：1080P/720P/D1，GUI 圖形化控制界面。
． 影像資料以SD卡儲存，可對抗車輛行進中之震動，不易鬆脫。
． 完整可靠的影像記錄列表，讓搜尋影像記錄更方便。
． 可完整記錄行駛時的影像與聲音，確保意外發生時的責任歸屬。
． 提供 AVI 轉檔功能，讓使用者可於一般家用電腦直接播放。
． 電源管理功能，可熄火後延遲關機，讓您同時擁有監視器的功能。
． 內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡。
． 可選配外接USB WiFi dongle，可透過行動裝置即時進行觀看、.
     備份檔案。
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4路 1080P 車載數位錄影系統
VVH-MDE46

■ 本機播放軟體

■ 前面板 ■ 後背板

■ 規格表
VVH-MDE46
NTSC/PAL
Embedded Linux
4頻道輸入
4組電源　5V / 750mA
1頻道輸出(RCA or VGA)
1頻道輸入
1頻道輸出
4 組警報輸入
GUI圖形化控制界面
多國語言(英、繁中、簡中)
1080(15fps)/720p&d1(30fps)
單畫面/四分割畫面 
錄影/放影 
1920X1080 / 1280X720 / 720X480 
SD卡
時間/日期，事件記錄
是
3 LED (LAN、REC/電源、GPS)
是
G-MOUSE
是
是
外接 P23 USB無線網卡  (選配)
是 
內建金電容，停電延遲約3秒
停、復電自動回復錄影模式
(1) DC 8V~36V 
(2)ACC 斷電延遲由軟體設定
(3)DC 12V OUT
185*115*30 mm

型號
視頻訊號格式
作業系統
視頻輸入數
Camera 電源輸出
視頻輸出數
聲音輸入數
聲音輸出數
警報輸入／輸出
操控界面
語系支援
錄影格式
顯示模式
單工模式
錄影解析度
儲存設備
搜尋

提示燈
斷訊檢知
GPS
G-SENSOR
RS232
WIFI Dongle
IR
金電容
系統監視
電源規格

尺寸

模 式
全螢幕

(備註1) 攝影機請自行選購，1080P 攝影機、720P 攝影機與D1 攝影機無法混搭使用。
(備註2) SD 卡請自行選購，建議使用8G~128G class10 以上之記憶卡。
(備註3) 產品規格如有變更，恕不另行通知。
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1. WIFI USB連接埠
2. 電源/錄影燈號
3. GPS燈號
4. 網路燈號
5. 紅外線接收器
5. SD CARD 插槽

7. GPS 連接埠

8. VGA 連接埠

9. 聲音輸入

10. 接地線

11. RS232

12. 警報輸入

13. IR紅外線延伸接孔

14. 電源連接埠
15. AV影像輸出
16. 攝影機連接埠1
17. 聲音輸出
18. 攝影機連接埠2
19. 攝影機連接埠3
20. 攝影機連接埠4


